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委托单位* 大禹防水建材集团有限公司

检验类别 委托抽样检验（型式检验） 样品编号 240HX510041

样品名称* TPZ分子粘纤维增强型防水卷材

标示生产单位* 大禹防水建材集团有限公司

规格型号* H S 1.5-20

样品数量 5卷 批号/生产日期* 2312180001/****

样品等级* 合格品 样品状态 样品完好符合检验要求

抽样基数* 5000㎡ 抽样日期 2024/01/08

抽样地点* 仓库 抽样人 李星纬、佟鹏

样品到达日期 2024/01/09 检验期间 2024/01/11～2024/03/15

检验依据 GB/T 35467-2017

检验项目 面积、厚度,外观,拉伸性能等16项

检验结论

经检验，该样品所检第1-15项均符合GB/T 35467-2017（湿铺防水卷材 H S
1.5-20）型式检验标准要求，第16项检验结果见第3页。

（检验检测专用章）

签发日期：2024年03月25日

备 注 商标：大禹。

批准: 审核： 编制:
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序号 检验项目 单位 标准要求 检验结果 单项结论

1 面积、厚度

面积 ㎡ ≥19.80

20.00，20.01

20.01，20.01

20.01

合格

全厚度

平均值
mm ≥1.5

1.6，1.6，1.6

1.6，1.6
合格

2 外观 **** 符合标准4.2要求 5卷均符合要求 合格

3 拉伸性能

拉力（纵向） N/50mm ≥300 725 合格

拉力（横向） N/50mm ≥300 757 合格

最大拉力时伸

长率（纵向）
% ≥50 134 合格

最大拉力时伸

长率（横向）
% ≥50 115 合格

拉伸时现象 ****
胶层与高分子膜或

胎基无分离
符合要求 合格

4 撕裂力
纵向 N ≥20 51 合格

横向 N ≥20 48 合格

5 耐热性（70℃，2h） ****
无流淌、滴落，滑

移≤2mm

无流淌、滴落，

滑移0mm
合格

6
低温柔性

（-20℃）

上表面 **** 无裂纹 无裂纹 合格

下表面 **** 无裂纹 无裂纹 合格

7 不透水性（0.3MPa 120min） **** 不透水 不透水 合格

8

卷材与卷材剥

离强度

（搭接边）

无处理 N/mm ≥1.0 2.7 合格

浸水处理 N/mm ≥0.8 3.0 合格

热处理 N/mm ≥0.8 2.0 合格

9 渗油性 张数 ≤2 1 合格
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序号 检验项目 单位 标准要求 检验结果 单项结论

10 持粘性 min ≥30 大于60 合格

11
与水泥砂浆剥

离强度

无处理 N/mm ≥1.5 2.5 合格

热处理 N/mm ≥1.0 2.1 合格

12 与水泥砂浆浸水后剥离强度 N/mm ≥1.5 2.1 合格

13
热老化

（80℃，168h）

拉力保持率

（纵向）
% ≥90 104 合格

拉力保持率
（横向）

% ≥90 108 合格

伸长率保持率
（纵向）

% ≥80 84 合格

伸长率保持率
（横向）

% ≥80 90 合格

低温柔性

（-18℃）

（上表面）

**** 无裂纹 无裂纹 合格

低温柔性

（-18℃）

（下表面）

**** 无裂纹 无裂纹 合格

14 尺寸变化率
纵向 % ±1.0 +0.9 合格

横向 % ±1.0 +0.5 合格

15 热稳定性 ****

无起鼓、流淌，高

分子膜或胎基边缘

卷曲最大不超过边

长1/4

符合要求 合格

16 不透水性（0.6MPa 120min） **** **** 不透水 ****

**************** 以下空白 ****************
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序号 检验项目 检测方法

1 面积、厚度 GB/T 35467-2017 5.3 5.5

2 外观 GB/T 328.2-2007

3 拉伸性能
GB/T 35467-2017 5.8
GB/T 328.9-2007 方法A

4 撕裂力
GB/T 35467-2017 5.9

GB/T 529-2008

5 耐热性（70℃，2h）
GB/T 35467-2017 5.10
GB/T 328.11-2007 方法B

6 低温柔性（-20℃）
GB/T 35467-2017 5.11
GB/T 328.14-2007

7 不透水性（0.3MPa 120min）
GB/T 35467-2017 5.12
GB/T 328.10-2007 方法B

8 卷材与卷材剥离强度（搭接边）
GB/T 35467-2017 5.13
GB/T 328.20-2007

9 渗油性 GB/T 35467-2017 5.14

10 持粘性 GB/T 35467-2017 5.15

11 与水泥砂浆剥离强度 GB/T 35467-2017 5.16

12 与水泥砂浆浸水后剥离强度 GB/T 35467-2017 5.17

13 热老化（80℃，168h） GB/T 35467-2017 5.18

14 尺寸变化率 GB/T 35467-2017 5.19

15 热稳定性 GB/T 35467-2017 5.20

16 不透水性（0.6MPa 120min）
GB/T 35467-2017 5.12
GB/T 328.10-2007 方法B

**************** 以下空白 ****************
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声 明

1.报告无“检验检测专用章”无效，无骑缝章无效。

2.报告无编制/主检、审核、批准人签字（或等效表示）无效。

3.报告一律打印，涂改无效。

4.委托方如对检验结果和报告有异议，应于收到检验报告之日起十五日内向本机

构提出书面异议申请，逾期不予受理。

5.委托检验报告仅适用于委托方提供并经本机构检验的样品。

6.本报告仅供委托方了解所委托检验样品的品质之用，检验检测数据、结果仅证

明样品所检验检测项目的符合性情况。

7.未经本机构批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

8.检验报告中注“*”项内容均由委托方提供,本机构不负责确认。

国家建筑装修材料质量安全检验检测中心是经授权成立的国家产品质量检验
检测中心，在其授权的范围内开展检验检测业务，对外出具检验检测报告或证书
的法律责任由其法人单位辽宁省产品质量监督检验院（辽宁省消防技术检测站、
辽宁省烟花爆竹产品质量监督检验中心）承担。

通信地址：辽宁省沈阳市皇姑区崇山东路61号

实验室地址：沈阳市皇姑区崇山东路61号/沈阳市经济技术开发区沈西三东路2甲3

号

邮编：110032

报告查询电话：024-86610662

二维码查询方式：微信扫描后，点击界面右上角的“...”，选择“在浏览器中打

开”下载查询到的检验报告；或者直接选择手机浏览器中“扫一扫”功能扫描检

验报告二维码，可直接下载查询到检验报告。

业务电话：024-86620952；024-86618871

电子邮箱：lnszly_sy@126.com 传真：024-86621453

网址：www.liecc.com.cn


